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 기술 경쟁력

˙�최근 각국에서 배기 오염 물질 배출에 관련된 환경 규제

를 강화함으로써 전기차는 블루오션으로 전망되고 있음

˙�전기차에 사용되는 배터리는 에너지 효율 및 저장량이 높

고 안전하게 구동이 가능하여야 하며, 급속 충방전이 가

능해야 함

˙�상기 요구조건을 고려하여 리튬 이온을 이용하는 리튬이

차전지가 주로 적용되고 있음

˙�리튬이차전지 음극소재는 주로 흑연이 사용되고 있으나, 

리튬이차전지의 응용이 증대됨에 따라 초기 효율 및 고

속 충방전 특성에 한계가 있어 탄소 소재의 모서리 부분

에서 발생하는 부반응을 제어(구상화/구형화)하는 연구 진

행중임

˙�본 발명은 탄소 입자를 제트밀 공정으로 파쇄시, 탄화 가

능한 물질을 투입하여 탄소 입자를 탄화 가능한 물질로 코

팅/탄화하여 연속식으로 공정 단가를 낮춰 탄소 소재를 제

조하는 기술임

˙�탄소소재의 모서리 부분에서 발생하는 부반응을 제어하여 

전기화학적 특성이 향상된 탄소소재 제조(속도 특성 41.8 

% 개선)

기존 기술 본 기술

 기술 분류 / 활용 분야

 기술 특징

대분류 중분류 소분류

차세대 에너지 리튬 이차전지 음극재

 기술 개요

제트밀 공정으로 파쇄시 탄소 입자를 탄화 가능한 물질로 코팅/탄화함으로서, 음극소재의 성능 및 전기화학적 특성이 향상된 

이차전지 음극소재 제조 기술

응용분야

정밀화학, 차세대 에너지

적용제품

리튬 이차전지 음극소재, 탄소 코팅 소재

No 발명의 명칭 출원번호 등록번호 해외패밀리
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이차전지 음극소재의 제조방법 및 이에 따라 제조된 
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 지식재산권 현황

탄소 입자를 탄화 가능한 물질로 코팅/탄화한 이차전지 음극소재

˙�탄소 입자를 제트밀 공정으로 파쇄시, 

탄화 가능한 물질을 투입하여 탄소 입

자를 탄화 가능한 물질로 코팅/탄화하

여 탄소 소재를 제조

˙�탄소 입자의 분쇄 공정과 탄화 가능한 

물질을 코팅하는 코팅 공정을 연속식

으로 구성하여 공정 단가 저감

˙�탄소 입자와 탄화 가능한 물질이 충격

에 의해 코팅되는 현상 이용

˙�탄소 소재의 모서리 면에서 주로 발생

하는 부반응을 제어하여 리튬 이차전

지의 성능 향상

 기술 성숙도

1 2 3 4 5 6 7 8 9

기초연구 실험 시작품 실용화 사업화

[이차전지 음극소재용 피치 코팅된 탄소 소재 제조방법 순서도]

[탄소 소재의 SEM 이미지] [탄소 소재의 전기화학 성능]

[탄소 소재의 전기화학 성능]

Lab-scale 성능 평가단계  : 실용화를 위한 핵심기술요소 확보
- 탄화 가능 물질의 제조 및 제트밀을 활용한 전기화학적 성능이 향상된 음극 소재 제조 기술 확보 
- 상기 물질을 이용한 기초 연구 및 실험 완료


