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[해상 항로 표지의 기상 관측을 위한 영상정보 기반 해무 강도 측정 시스템]

•  해상 항로에서 기상 관측을 위한 시스템으로, 주로 해무(바다 안개)의 강도를 측정하는데 사용

• 해무는 해상 운항 중 사고를 유발할 수 있는 중요한 요인 중 하나로, 이를 정확하게 감지하고 측정하는 것이 중요

• 해당 기술의 시스템은 촬영부, 제어부, 여상분석부, 저장부, 통신부로 이루어져 있으며, Haze Image Model과 Dark

Channel Prior (DCP) 기법을 사용해 영상 내 해무의 유무를 파악하고, 해무 존재 비율을 산출하여 해무 강도를 측정

• 해당 시스템은 카메라와 영상 분석 기술을 결합해 해무의 존재와 그 강도를 자동으로 측정하며 가상 관측 장비의 설치가 어

렵거나 비용이 많이 드는 해상 환경에서도 저비용으로 적용 가능하여, 실무자의 편의성과 효율성을 높이는데 기여

해상 항로 표지의 영상정보 기반

기술개발배경
• 기존의 해무 강도 측정 시스템은 고정된 구조물을 기반으로 하는 카메라와 센서를 사용해 해안가 또는 항만에서만 적용이 가능

-해상에서의 정확한 해무 감지에는 한계가 있었으며,복잡한 센서와 높은 설치 비용으로 인해 도입이 어려웠음

개발기술 특성

•딥러닝 기반 해무 강도 측정: DCP 알고리즘으로 영상 내에서 해무의 존재 여부와 강도를 정확하게 측정

•외부 광원 영향 최소화: 외부 광원의 영향을 보정하여, 다양한 해상 조건에서도 더 정확한 해무 강도 분석을 제공

•효율성: 카메라만으로 해무 강도를 측정해 비용 효율성이 높으며, 해상 부표에 설치하여 다양한 해역에서 적용할 수 있음



• 해양 및 기상 관련 분야

 - 스마트 항만
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• 글로벌 스마트 항만 시장 규모는 매년 25.09%로 성장하고 있으며, 2030년까지 약 1605억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨
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